
Performanță
 Produse foarte concentrate

ce au performanță ridicată
 Obțineți o curățenie impecabilă a   
suprafețelor vitrate

Eficiență
 Detergent ușor de folosit

ce îmbunătățește
productivitatea angajaților

 Nu necesită lustruire

Siguranță
 Respectă codul culorilor pentru a

utiliza întotdeauna produsul potrivit
pentru suprafața de curățat.

Sustenabilitate
  Reduce in mod semnificativ deșeurile 
provenite din ambalaje, cu cel puțin 70% în 
comparație cu dimensiunile ambalajelor 
tradiționale

CURĂȚARE CAMERE Oasis Pro Glass

O pungă este suficientă  
pentru a umple 

până la 1000  
de flacoane cu pulverizator 
reutilizabile * 

Formula cu uscare rapidă ce asigură rezultate
excelente de curățare a sticlei, oglinzilor și a altor
suprafețe vitrate, lăsând o strălucire fără urme.

Glass
DETERGENT PENTRU GEAMURI ȘI SUPRAFEȚE VITRATE

* Dintr-o pungă de 2 litri Oasis Pro Glass se obțin 1000 de flacoane de 650ml. 
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PRODUS NR. ARTICOL AMBALAJ

Oasis Pro Glass 9091820 Pungă 2 x 2L

Instrucțiuni de utilizare

1. Verificați planul de igienă, eticheta produsului și fișa de securitate pentru informații detaliate de utilizare.

2. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată când manipulați punga cu produs concentrat.

3. Pulverizați Oasis Pro Glass direct pe suprafață sau pelavetă. 

4. Curățați suprafața și uscați cu o lavetă curată.

RECOMANDĂRI
Reprezentantul Ecolab va instala și regla sistemul de dozare conform nevoilor 
dumneavoastră de igienă pentru obținerea unor rezultate optime. 
Recomandări de utilizare - concentrație: 0,25 - 2% în funcție de nivelul de 
murdărie și de duritatea apei.

SIGURANȚA
Doar pentru uz profesional. Pentru mai multe informații și instrucțiuni privind 
siguranța, consultați eticheta produsului și fișa cu date de securitate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE
Depozitați la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C,  
doar în ambalajul original, bine închis.

1

3

2

4


